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VODOVODY A KANALIZACE VSETIN, a.s.

Vodovody a kanalizace Vsetin a.s., Centrdlni laborato¥
Jiraskova 1089, 755 01 Vsetin
Tel.: 571414 363, 731 822 311, e-mail: vaclav.janik@vakvs.cz
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Zadavatel: Cesky svaz ochrancii prirody, okresni vybor Vsetin, ZaSovska 884, Valaiské Mezifi¢i, 75701

Protokol o zkouskach ¢. 1640/2011

Objednavka: ze dne 10.10.2011

Misto odbéru: Valadskéd Polanka, Vefetné

Matrice: voda pitna

Vzorek odebral: externi zdkaznik
Postup vzorkovani: Odbér vzorku neni pfedmé&tem akreditace
Datum piijmu: 24.10.2011

Datum odbéru:24.10.2011

Cislo vzorku: 3823

Analyzovano:24.10.2011- 27.10.2011

Nazev rozboru Zjisténi | Jednotka Metoda Nejistotz* Limit** Hodnoceni
hodnota *
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml |SOP 26 (SN EN ISO 9308-1) KA max.0 NMH | vyhovuje
koliformni bakterie 43 KTJ/100 ml |SOP 26 (¢SN EN ISO 9308-1) KA max.0 MH |nevyhovuije
pocty kolonii pii 36 °C 43 KTJ/ml _ |SOP 39 (CSN EN ISO 6222) KA max.100 MH | vyhovuje
poéty kolonii pfi 22 °C 390 KTJ/ml  |sOP 39 (ESN EN ISO 6222) KA max.500 MH | vvhovuije
pH 8.11 i SR SOP 11 (CSN ISO 10 523) vs| 2% 16,50-9,50 MH| vyhovuje
konduktivita 61.8 mS/m SOP 12 (CSN EN 27 888) vs| 3% max.125,0 MH| vyhovuje
barva 3.6 meg/l Pt |SOP 42 (CSN EN ISO 7887) vs| 20% max.20 MH | vyhovuje
zakal 3:5 ZF(t) SOP 13 (SN EN I1SO 7027) vs| 10 % max.5,0 MH | vyvhovuje
amonné ionty <0,13 mg/l SOP 01 (SN 1SO 7150-1) Vs max.0,50 MH | vvhovuje
dusiénany 3,6 mg/1 SOP 03 (CSN IS0 7890-3) vs| 8% |max.50.0 NMH| vyhovuje
dusitany <0,005 mg/l SOP 02 (CSN EN 26 777) Vs max.0,50 NMH| vvhovuje
CHSK-Mn <0,10 mg/l SOP 16 (CSN EN ISO 8467) Vs max.3,00 MH | vvhovuje
| vapnik a hoi¢ik (tvrdost) 3,37 mmol/l  |SOP 08 (CSN IS0 6059, CSN1SO6058)  vs| 5% 2,00 - 3.50 DH
Zelezo 0,04 mg/l SOP 05 (€SN 180 6332) vs|] 10% | max.0,50 MH | vyhovuje

Legenda: NMH - nejvys3i mezna hodnota, MH - mezna hodnota, DH - doporugen4 hodnota
VS - zkouska byla provedena na pracovisti 1, Jiraskova 1089, 755 01 Vsetin

KA - zkougka byla provedena na pracovidti 2, Vodarenska 640, 756 05 Karolinka

* nejistota byla ziskéna jako kombinovana roz8ifena nejistota s koeficientem rozdifeni k=2 a nezahrnuje nejistotu vzorkovani,
** limitni hodnoty jsou pievzaty z Vyhladky MZ &. 252/2004 Sb., ve zn&ni pozdgjiich piedpisi.
Protokol nemiiZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu laboratofe jinak neZ cely.

Ve Vseting, 27.10.2011

Protokol &. 1640/2011

RNDr. Vaclav Janik
vedouci laboratoie

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
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