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PraZske vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
UKKV (zkugebni laboratof &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce ¢. D 5689/2022

Druh vzorku: Studna - pitna voda pro individualni zadsobovani

Pocet stran protokolu: 3

Cislo vzorku: D 5689
Zakaznik: Mladi ochranci pfirody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
Datum odbéru: 14.8.2022 17:40
Misto odbéru:
Poznamka: www.estudanky.eu/2293, Praha 6 - Dejvice
Odebral: Jana Stibralova
Datum pfijmu:  15.8.2022 9:20
Datum analyzy: 15.8.2022 - 18.8.2022

UKKV neodpovida za odbér vzorku.
Datum a misto odbéru, druh vzorku jsou data dodana zakaznikem a UKKV za jejich spravnost nezodpovida.

Vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat.

* - takto oznacené parametry a ¢innosti nejsou pfedmétem akreditace.

~,> - takto oznaceny vysledek mikrobiologickych stanoveni neni hodnotitelny, vysledek je stanoven jako pfiblizny odhad.
V pfipadé senzorické analyzy symbol > znamena prekroéeni fediciho poméru.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkdm a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlasce MZ &. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha &. 1).

Legenda zkratek: NMH...nejvy88i mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporuéena hodnota

Symbol < vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky, misto zkouseni:

L1 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

Nejistota méreni je kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota méfeni zahmuije nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN I1SO 29201, bez zahrnuti nizkych poétu.

Nejistota méfeni: jedna se o nejlepsi mozny odhad, skuteény pfispévek nejistoty vzorkovani neni znam a nejistota muze byt vyssi.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke zkousenému vzorku.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného souhlasu UKKV.
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Datum vystaveni: 18.8.2022
Za spravnost protokolu odpovida Ing.
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Protokol o zkousce ¢. D 5689/2022 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L L L| Stanovena
méfeni NMH MH DH hodnota
Clostridium perfringens KTJ/100mi SOP ¢. MB I/15 L1 0 0
intestinalni enterokoky KTJ/100ml SOP ¢ MB 1/8 L1 35% 0 81
Escherichia coli KTJMPN)100ml | SOP & MB /21 L1 0 0
koliformni bakterie KTJ(MPN)100mi | SOP &. MB 1/21 L1 0 >2419,6
poéty kolonii pri 22°C KTJimi SOP . MB I/10 L1 500 >3000
pocéty kolonii pfi 36°C KTJiml SOP & MB 1110 L1 35% 100 610
amonné ionty mg/l SOP ¢. DV-4 L1 15% 0,50 0,12
dusiénany mall SOP ¢&. DV-6 L1 50,0 <2,0
dusitany mall SOP ¢. DV-5 L1 0,50 <0,01
horéik mgll SOP ¢&. DV-8 L1 10% 20,0 - 30,0 70,9
CHSK Mn mgll SOP ¢&. DV-3 L1 10% 3,00 0,99
chloridy mgll SOP ¢&. DV-7 L1 5% 100,0 61,5
konduktivita mSim SOP ¢. DV-9 L1 3% 125,0 129
pach * SOP &. DV-21 L1 1° 4
druh pachu SOP ¢. DV-21 L1 hnilobny,
zahnivajici
pach hodnoceni SOP &. DV-21 L1 pijatelny nepfijatelny
pH - reakce vody - SOP ¢&. DV-1 L1 |0,10 abs.h 6,50 - 9,50) 6,74
vapnik mgll SOP ¢. DV-12 L1 5% 40,0 - 80,0 152
vapnik a hoféik mmoalf| SOP ¢. DV-8 L1 5% 2-35 6,71
zakal ZFn SOP ¢&. DV-10 L1 15% 5,0 8,67
Zelezo mgil SOP ¢&. DV-15 L1 10% 0,20 2,99

Poznamky ke vzorku €. D 5689 /2022
Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25 + 3 °C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.
Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Soucet pomérl vysledku stanoveni dusi¢nant déleny 50 a vysledku stanoveni dusitant déleny 3 musi byt mensi nebo

rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).
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Protokol o zkousce é. D 5689/2022

Pouzité metody

SOP & MB I15 Vyhlaska &. 252/2004 Sb., pfiloha &. 6
SOP &. DV-6 CSN ISO 7890-3

SOP & DV-5 navod firmy Merck, CSN EN 26777
SOP &. DV-9 CSN EN 27888

SOP & MB 1/8 CSN EN ISO 7899-2

SOP &. DV-8 CSN ISO 6058, CSN ISO 6059

SOP &. DV-7 CSN 1SO 9297

SOP &. DV-3 CSN IS0 8467

SOP &. MB /21 CSN EN ISO 9308-2, vysledek je stanoven v MPN/100ml
SOP & MB 1110 CSN EN IS0 6222

SOP &. DV-4 navod firmy Merck, CSN ISO 7150-1
SOP &. DV-21 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP &. DV-1 CSN ISO 10523

SOP &. DV-12 CSN ISO 6058

SOP &. DV-10 CSN EN ISO 7027-1

SOP &. DV-15 CSN ISO 6332

Zakaznik(m, ktefi se odvolavaji na éinnost UKKV, ktera je pfedmétem akreditace, doporuujeme pouZivat tento text:

"Zkouseno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Gtvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikalné-chemickému, mikrobiclogickému a biologickému zkougeni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a

odpadni vody, kall a odpadii, vody z technologickych mezistupiit (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

k rozboriim provoznich chemikalii, zkuebni laboratof & 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkousce nesmi byt zakazniky déle pouzivana.

Reklamacni Ihita je 1 mésic od realizace zakazky (vydani protokolu resp. piedani vysledk( analyz).

---- Konec vysledkové ¢asti protokolu ----

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢. D 5689/2022

Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivar, 102 00 Praha 10

Kontaktni centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, www.pvk.cz Q VEOLIA
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze oddil B, viozka 5297.
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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Utvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
UKKYV (zkusebni laboratof &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢.D 5689/2022
priloha Protokolu o zkousce ¢. D 5689/2022

Druh vzorku: Studna - pitna voda pro individualni zasobovani
Cislo vzorku: D 5689
Zakaznik: Mladi ochranci pfirody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
Datum odbéru: 14.8.2022 17:40

Misto odbéru:

Poznamka: www.estudanky.eu/2293, Praha 6 - Dejvice
Odebral: Jana Stibralova

Datum pfijmu: 15.8.2022 9:20

Datum analyzy: 15.8.2022 - 18.8.2022

Rozhodovaci pravidlo pouzité pro posouzeni shody se specifikaci - laboratoi nezohledriuje nejistotu méreni pfi hodnoceni
shody vysledku s predepsanym limitem.

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhlasce &. 252/2004 Sb. v platném znéni v hodnocenych parametrech:

intestinalni enterokoky (81 KTJ/100ml), koliformni bakterie (>2419,6 KTJ(MPN)/100ml), konduktivita (1298 mS/m), pach
hodnoceni (nepfijatelny), zakal (8,67 ZFn), zelezo (2,99 mg/l).

Ve vzorku byly zjistény zvySené pocty kolonii pfi 22 °C prekradujici doporué¢enou hodnotu (500 KTJ/ml).

Ve vzorku byly zjistény zvysené pocty kolonii pfi 36 °C prekracujici doporuéenou hodnotu (100 KTJ/ml).

Interpretace vysledki: Podle tabulky stuprit tvrdosti se jedna o velmi tvrdou vodu (suma vapniku a hoi¢iku je 6,71 mmol/l).

Datum vystaveni: 18.8.2022
Za spravnost posouzeni odpovida Ing. vedouci OLK Praha

Strana: 1/1

akreditovana CIA <~
€. 1247

"= Praiské vodovody
= akanalizace

* - takto oznagené &innosti nejsou pfedmétem akreditace.

*Navod pro zlepseni:
Podle zjisténého stupné znedisténi doporutujeme:
odcerpani vody, vycisténi studny, zdravotni zabezpeceni Savem.



