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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Utvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
zkusebni laborator & 1247 akreditované CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce ¢. D 5150/2025

Druh vzorku: Studna - pitna voda pro individualni zasobovani
Poéet stran protokolu:3

Cislo vzorku: D 5150

Zakaznik: MIadi ochranci pfirody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2

Datum odbéru: 22.6.2025 17:20

Misto odbéru: |U Stozaru, Praha 6

Poznamka: www.estudanky.eu/6816

Odebral: Jana Stibralova

Datum pfijmu: 23.6.2025 8:50

Datum analyzy: 23.6.2025 - 26.6.2025

UKKV nezodpovidé za odbér vzorku.
Datum a misto odbéru, druh vzorku, ¢islo vzorku zadavatele (je-li uvedeno) jsou data dodana zakaznikem a UKKV za jejich spravnost nezodpovida.
Vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

* - takto oznacené parametry a €innosti nejsou v rozsahu akreditace.

~,> - takto oznaéeny vysledek mikrobiologickych stanoveni neni hodnotitelny, vysledek je stanoven jako pfiblizny odhad.
V pfipadé senzorické analyzy symbol > znamena pfekroceni Fediciho pomeéru.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkdm a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlasce MZ ¢. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha &. 1) a limitnim hodnotam uvedenym v Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolitl
pesticidi MZ CR.

Legenda zkratek: NMH...nejvy$$i mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporu¢ené hodnota, SH...smérna hodnota
Symbol < vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky, misto zkouseni:

L1 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10 (pracovisté ¢. 1)

Nejistota méfeni je kombinovana rozsifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota mé&Feni zahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologickych zkou$ek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN IS0 29201, bez zahrnuti nizkych pogt.

Nejistota méfeni: jedna se o nejlepsi mozny odhad, skutecny prispévek nejistoty vzorkovani neni znam a nejistota maze byt vyssi.

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkouSenému vzorku.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného souhlasu UKKV.
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Datum vystaveni: 26.6.2025

Za spravnost protokolu odpovida ferent laboratofe - analytik
razské vodovody
kanalizace
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Protokol o zkousce ¢. D 5150/2025

OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistohr L L| Stanovena
u : , méreni NMH MH DH SH hodnota

Clostridium perfringens KTJ/100ml SOP¢. MBI/M1 L1 0 9
intestinalni enterokoky KTJ/100m SOP¢. MBI/8 L1 0 >100
Escherichia coli KTJ(MPN)/100ml SOP¢. MBI/21 L1 40% 0 60,5
koliformni bakterie KTJ(MPN)/100ml SOP ¢. MB 1/21 L1 0 >2419,6
poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml SOP ¢. MB1/10 L1 500 >3000
poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml SOP ¢. MB1/10 L1 35% 100 520
amonné ionty mgfl SOP &. DV-4 L1 0,50 <0,03
dusiénany mg/l SOP ¢.DV-24 11 5% 50 25,9
dusitany mall SOP ¢. DV-5 L1 0,50 <0,01
horéik mg! SOP ¢. DV-8 L1 10% 20-30 56
CHSK Mn mg/l SOP ¢&. DV-3 L1 10% 3,0 1,2
chloridy mg! SOP ¢&. DV-7 L1 5% 250 100 66,8
konduktivita mS/m SOP ¢. DV-9 L1 3% 125 68,7
pach SOP ¢.DV-21 L1 1° 2
pach hodnoceni SOP&.DV-21 L1 pfijatelny pfijatelny
pH - reakce vody SOP &. DV-1 L1 0,10 abs.h| 6,5-9,5 7,40
vapnik mg/ SOP¢&.DV-12 L1 5% 40 - 80 78,9
vapnik a hoféik mmol/l SOP ¢&. DV-8 L1 5% 2-35 2,20
zakal ZFn SOP ¢.DV-10 L1 15% 5 1,63
zelezo mg/l SOP ¢. DV-14 L1 0,20 <0,02

Poznamky ke vzorku €. D 5150 /2025

Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25 + 3 °C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Pouzité metody

SOP &. MB I/11 CSN EN ISO 14189

SOP ¢&. DV-24 Janous$ek |, Fiala J.: Vodni hospodarstvi, 2, 1988, 51

SOP ¢&. DV-5 navod firmy Merck, CSN EN 26777

SOP & DV-9 CSN EN 27888

SOP & MB I/8 CSN EN ISO 7899-2

SOP ¢. DV-8 CSN IS0 6058, CSN 1SO 6059

SOP &. DV-7 CSN IS0 9297

SOP ¢. DV-3 CSN EN ISO 8467

SOP ¢&. MB 1/21 CSN EN ISO 9308-2, vysledek je stanoven v MPN/100ml

SOP & MB 1/10 CSN EN IS0 6222

SOP &. DV-4 navod firmy Merck, CSN ISO 7150-1

SOP &. DV-21 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP ¢&. DV-1 CSN ISO 10523

SOP ¢&. DV-12 CSN 1SO 6058

SOP &. DV-10 CSN EN I1SO 7027-1

SOP ¢. DV-14 néavod firmy Merck
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Protokol o zkousce ¢. D 5150/2025 OLK Praha

Zakaznik(m, ktefi se odvolavaji na &innost UKKV, ktera je predmétem akreditace, doporuéujeme pouzivat tento text:

"Zkouseno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Gtvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikalné-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkouseni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a
odpadni vody, kalll a odpadu, vody z technologickych mezistupriti (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

k rozbortim provoznich chemikalii, zku§ebni laboratof &. 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedené na Protokole o zkousce nesmi byt zakazniky dale pouzivana.

Reklamaéni Ihita je 1 rok od realizace zakazky (vydani protokolu resp. pfedani vysledku analyz).

---- Konec vysledkové ¢asti protokolu ----

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢. D 5150/2025
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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - tvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10

Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
zkusebni laboratof ¢. 1247 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢. D 5150/2025
pfiloha Protokolu o zkousce ¢. D 5150/2025

Druh vzorku: Studna - pitna voda pro individualni zasobovani

Cislo vzorku: D 5150

Zakaznik: Mladi ochranci pfirody, z. s.
Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2

Datum odbéru: 22.6.2025 17:20

Misto odbéru: |U Stozaru, Praha 6

Poznamka: www.estudanky.eu/6816

Odebral: Jana Stibralova

Datum pfijmu: 23.6.2025 8:50

Datum analyzy: 23.6.2025 - 26.6.2025

Rozhodovaci pravidlo pouZité pro posouzeni shody se specifikaci - laborator nezohledriuje nejistotu méreni pri hodnoceni
shody vysledkd s predepsanym limitem.

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhlasce €. 252/2004 Sb. v platném znéni v hodnocenych parametrech:

Clostridium perfringens (9 KTJ/100ml), Escherichia coli (60,5 KTJ(MPN)/100ml), intestinalni enterokoky (>100 KTJ/100ml),
koliformni bakterie (>2419,6 KTJ(MPN)/100ml).

Ve vzorku byly zjistény zvySené pocty kolonii pfi 22 °C prekracujici doporu¢enou hodnotu (500 KTJ/ml).

Ve vzorku byly zjist&€ny zvySené pocty kolonii pfi 36 °C pfekracujici doporu¢enou hodnotu (100 KTJ/ml).

Odborna stanoviska a interpretace vysledka:
Podle tabulky stupnili tvrdosti se jedna o stfedné tvrdou vodu (suma vapniku a hoféiku je 2,20 mmol/l).

Navod pro zlepSeni:

Podle zjisténého stupné znecisténi doporucujeme:
odc¢erpani vody

vycisténi studny

zdravotni zabezpeceni Savem

Datum vystaveni: 26.6.2025

Za spravnost posouzeni odpovida t laboratofe - analytik

razské vodovody
kanalizace
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